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Stabo 3001

Model : Stabo 3001
Stabo 3001

Producent : Stabo

Poszukujesz radia Johny II - to jego odpowiednik 

Dane Techniczne:

    
        
            Parametry
            Wartość
        
        
            &nbsp;
            &nbsp;
        
        
            Ilość kanałów modulacja
            40 AM
        
        
            Selektywność
            70 dB
        
        
            Moc wyjściowa
            4 W
        
        
            Częstotliwość
            26,960 MHz - 27,400 MHz
        
        
            Impedancja anteny
            50 Om
        
        
            Czułość przy 20 dB Sinad
            0,5 uV - 113 dBm (AM)
        
        
            ASC (automatyczna blokada szumów)
            tak
        
        
            Zasilanie
            13,2 V
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    Dane techniczne:
    
    
        
            Szerokość&nbsp;
            116 mm
        
        
            Głębokość
            200 mm
        
        
            Wysokość
            36 mm
        
        
            Masa
            0,8 kg
        
    

&nbsp; &nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 

Cena :  0,00 zł Brutto  ( 0,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 styczeń 2011
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